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contato@aklestudio.com.br
www.aklestudio.com.br
www.facebook.com/akl.estudio
Rua Prof. Luciano Prata, 39 ● Casa Verde
CEP 02510-020 ● São Paulo ● SP
Tel: 11- 3951-2626 ● 11 - 99631-8668

Descrição do Estúdio

- Estacionamento para 6 carros e fácil estacionamento nas imediações.
- Acesso muito fácil, estamos a um quarteirão da ponte da Casa Verde e da Marginal Tietê.
- Clique aqui http://goo.gl/maps/arZqJ para ver a localização.

Estrutura Elétrica de entrada.
- Entrada Eletropaulo: “Trifásico Estrela” de 393 KVA.
- Caixa principal de distribuição, de 400A/fase.
- Entrada para Gerador com chave Reversora e conexões Camlock.

Estúdio de Gravação
- Dimensão: 8 x 17 m (136 m2)
-	Portas	de	entrada	com	3,30	x	3,05	m	de	abertura	e	tratamento	acústico.
-	Entrada	lateral	com	duas	portas	acústicas	para	não	interferir	na	gravação.
- Grid no teto para Iluminação com tubos de 2 polegadas, a 1,40m de distancia entre eles, mais tubos móveis transversais. 
- 18 Equipamentos de Ar condicionado Fujitsu Inverter de 12.000 BTUs cada, totalmente silenciosos.
- Iluminação de serviço 4.000K.
- Paredes forradas com chapas de madeira para atenuar reverberação.
-	Wifi
Infraestrutura elétrica do Estúdio
-	Caixa	Elétrica	independente	para	sistema	de	iluminação	de	160A/fase,	com	barramento	Trifásico	para	todos	os	tipos	de	

conexão. (Cabos com e sem terminais, garras e Camlock) 
- Caixa Elétrica independente para Eletrônicos de 160A/fase, com tomadas padrão Pial, 110v e 220v 
- 2 Conjuntos de tomadas contendo em cada um: 
  18 tomadas PTV 220V 
  8 tomadas Pial 220V
  8 tomadas Pial 110V
  8 tomadas Pial 110V para Eletrônicos (disjuntores curva C)
- Grid com cabeamento de energia contendo 84 tomadas (PTV 20A) independentes dispostos a cada 1,10m.

Área de Serviços
- Área livre de 6,70 x 16,50 m (110 m2), para usos diversos como: montagem de cenário, marcenaria, serralheria, 

disposição de equipamentos em geral, Catering, etc.
- Porta de entrada externa 3,56 x 4,20 m (ex. caminhão baú).
- Iluminação de serviço 4.000K.
- Banheiros Masculino e Feminino.
- Lavabo Masculino e Feminino.
- Ambiente suporte de Camarim.
-	Wifi	
- Cozinha e balcão com tomadas e conexões Steck para equipamentos de alto consumo (Fritadeiras, fornos elétricos).
- Lavanderia.
Infraestrutura elétrica dos Serviços
- Caixa de distribuição, tomadas de serviço 110 V (20A) e 220V (20A) dispostas em todo perímetro e conexões Steck para 

maiores Amperagens.

Área de Produção
- Sala de produção
- Sala de espera reversível
- Camarim
- Banheiro

- Sala de Cabelo e Maquiagem
- Camarim reversível
-	Wifi,	e	Internet	cabeada.
- Linha telefônica disponível.


